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A abertura de acesso publico municipal, a faixa de dominio da rodovia estadual sob concessdo,
necessita ser precedida de analise da Concessionaria, responsavel pelo trecho da rodovia onde se
pretende instalar o acesso e ser autorizada pela da ARTESP - Agéncia Reguladora de Servigos
Publicos Delegados de Transporte do Estado de Sao Paulo.

Antes da apresentacao do pedido formal, o Interessado deve solicitar a Concessiondria a orientagédo
necessaria para atender as disposic¢oes técnicas e legais exigidas.

1. Regulamentacé&o Para Solicitacdo e Funcionamento de Acesso Publico Municipal
e Manual de Normas do DER — Secdo 3.02 — Autorizagbes para Acessos as Estradas e,
quando necessario, Portaria SUP/DER-078/2001 - Capitulo Ill, artigo 5°, itens LI, VI e VII -
em alguns casos devera atender também a instrucdo de projeto IP-DE-F00-001, as notas
técnicas NT-DE-F00-001 do DER/SP e demais normas técnicas vigentes
o Portaria ARTESP

2. Consulta Prévia - Opcional

Antes de entrar com o pedido formal, caso julgue oportuno, o Interessado podera fazer uma

Consulta Prévia a ARTESP. Esta consulta, ndo é vélida, em hipdtese alguma, como um pedido

de abertura/regularizacao/readequacdo de acesso, ndo gerando assim expectativa de direito ao

acesso aspirado, tampouco nenhum direito de preferéncia.

Para Consulta Prévia o Interessado devera apresentar a Concessionaria:

e Modelo de Documento para Consulta Prévia - Acesso Publico Municipal, com firma
reconhecida por autenticidade, conforme modelo anexo 1, ou com procuragédo original do
proprietario autorizando a consulta, se o pedido for de terceiro.
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3. Pedido, Entrega da Documentacdo e Analise Técnica Para Abertura/Regularizagao/
Readequacao de Acesso Publico Municipal a Rodovia
3.1. Para que a abertura/regularizacdo/readequacdo de acesso possa ser analisada, o
Interessado devera apresentar a Concessiondaria, necessariamente, todos os documentos
solicitados e descritos a seguir, em vias originais, observando todas as orientagdes quanto
aos projetos a serem apresentados e demais critérios/diretrizes estabelecidos neste
documento.

A entrega

da documentacdo e a analise técnica serdo realizadas em duas fases: Primeira

Fase - do Pedido e do Projeto Funcional e Segunda Fase - do Projeto Executivo e da
Documentacdo Complementar:

3.1.1. Primeira Fase - do Pedido e do Projeto Funcional
e Documentos a serem entregues:

v

v

v
v

Pedido/Termo de Compromisso para Abertura/Regularizacdo/Readequacdo de
Acesso Publico Municipal — conforme modelo anexo 2

Copia do titulo de propriedade do terreno registrado e transcrito, expedido a
menos de 30 dias pelo cartorio onde esta matriculado ou Decreto de Utilidade
Publica ou planta do IBGE com o codigo da Via Municipal e a documentagéo
indicando a dimensdo da area que pertence ao municipio (com comprovacao
legal de titularidade). No caso de Acesso Municipal de Condominio Residencial,
devera constar na matricula do imével quando as vias internas tenham sido
transferidas para o municipio.

Diplomagéo do Prefeito

Projeto Funcional

e Andlise Técnica

v

v

v

v

A documentacgdo entregue, referente ao Pedido e ao Projeto Funcional sera
analisada pela Concessionaria e pela ARTESP.

Caso seja necessério, a Concessionaria ou a ARTESP, via Concessionaria,
poderdo solicitar outros esclarecimentos/documentos/informacdes ou adequacgdes
aos projetos apresentados. Essas solicitacdes deverdo ser atendidas em até 30
dias. Decorridos 90 dias do prazo estabelecido, sem o pronunciamento do
Interessado, a Concessionaria enviara a documentacdo a ARTESP, onde sera
arquivada em definitivo. Assim sendo, caso o Interessado queira retomar o
assunto, ap0s o arquivamento, devera reiniciar o processo com a apresentacdo
de toda a documentagéo.

ApOs apreciagdo, pela Concessionaria e pela ARTESP, do pedido e da
documentacdo entregues referente a Primeira Fase, o Diretor de Operacfes da
ARTESP emitird comunicado com o parecer a Concessionaria, a ser entregue ao
Interessado.

Para o projeto analisado e considerado em condicbes de aprovacdo, o
Interessado terd o prazo de 90 dias, apds o recebimento do comunicado emitido
pela ARTESP, para entregar a documentacdo da Segunda Fase a
Concessionaria. Expirado o prazo e ndo entregue a documentacéao, o pedido sera
arquivado em definitivo. Assim sendo, caso o Interessado queira retomar o
assunto, ap0s o arquivamento, devera reiniciar o processo com a apresentacéo
de toda a documentacdao.
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3.1.2. Segunda Fase - do Projeto Executivo e da Documentagdo Complementar.
Esta fase ocorrerd somente se o Pedido e o Projeto Funcional, analisados na Primeira
Fase, forem viaveis.
e Documentos a serem entregues:

v Termo de Entrega do Projeto Executivo e Documentacdo Complementar para
Abertura/Regularizacdo/ Readequacdo de Acesso Publico Municipal, conforme
modelo anexo 3.

v' Memoriais descritivos e de calculo

v Levantamento planialtimétrico cadastral

v/ 2 Cépias do projeto executivo completo do acesso, sem a logomarca da ARTESP
ou da Concessionaria, com a assinatura dos proprietarios do imoével e do
responsavel técnico, contendo:

- Projeto geométrico

- Projeto de pavimentacao

- Projeto de drenagem

- Projeto de terraplenagem e geotecnia

- Projeto de iluminacéo

- Projeto de estrutura de obra de arte especial — quando necessario
- Projeto de paisagismo/revestimento vegetal

- Projeto de sinalizacao vertical e horizontal

- Projeto de sinalizacdo de obras

- Projeto de Implantacéo

v AutorizagGes e/ou licencas ambientais — quando necessario

v Outras condi¢6es exigidas, além das especificadas nas formas técnicas, tendo em
vista os preceitos da engenharia de trafego, arquitetbnicos, urbanisticos e/ou
estabelecidos por 6rgéos/legislaces federais, estaduais e municipais

v Cépia da Anotacao de Responsabilidade Técnica

e Analise Técnica da Segunda Fase

v A documentacdo entregue, referente ao Projeto Executivo e Documentagdo
Complementar, sera analisada pela Concessionaria e pela ARTESP.

v/ Caso seja necessario, a Concessionaria ou a ARTESP, via Concessionaria,
poderdo solicitar outros esclarecimentos/documentos/informacdes ou adequacgdes
aos projetos apresentados. Essas solicitacdes deverdo ser atendidas em até 30
dias. Decorridos 90 dias do prazo estabelecido, sem o pronunciamento do
Interessado, a Concessionaria enviara a documentacdo a ARTESP, onde sera
arquivada em definitivo. Assim sendo, caso o Interessado queira retomar o
assunto, ap0s o arquivamento, devera reiniciar o processo com a apresentacdo
de toda a documentacéo.

v' ApoOs apreciacgdo, pela Concessionaria e pela ARTESP, do Projeto Executivo e da
Documentacdo Complementar entregues, referente a Segunda Fase, a
Concessionaria comunicara ao Interessado a aprovagdo, se for viavel, ou a
justificativa, se nao for viavel.

3.2. ApGs a aprovacao dos projetos pela ARTESP, o Interessado devera entregar 3 cOpias dos
mesmos a Concessionaria, no prazo maximo de 15 dias, devidamente assinadas pelo
prefeito e pelo responsavel técnico, com o numero do CREA.
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4. Orientacfes quanto aos Projetos a Serem Apresentados
4.1. Projeto Funcional

e Deverd conter/seguir as seguintes diretrizes minimas:

v" Desenho — usar como base foto aérea atualizada, formato Al

v" Planta da propriedade localizada em relacéo a rodovia, as amarracées do eixo do
dispositivo com marcos quilométricos da rodovia (km+m) e com o sentido da pista
Localizag&o do acesso, indicando a quilometragem, sentido da pista, prefixo e o
nome da rodovia

Inclusdo do norte magnético

Perimetro completo do terreno

Limites da propriedade em relacéo a rodovia

Faixa de dominio como desapropriada pelo DER/DERSA/Concessionaria

Os comprimentos das faixas de aceleracdo e de desaceleracao e incluir largura de
acostamento e larguras das alcas do acesso

Indicar a caracteristica da regido: urbano, rural, plano, montanhoso e outros
Apontar a localizac&o do dispositivo rodoviario imediatamente anterior e posterior
Indicar o gabarito vertical do dispositivo, se passagem inferior

Existéncia ou ndo de outro acesso a propriedade

Distancia entre o acesso solicitado e 0 acesso mais proximo do mesmo lado
Estudo de trafego

AN
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4.2. Projeto Geométrico

42.1

4.2.2.

4.2.3.

. Devera estar em conformidade com o Manual de Normas do DER — Secao 3.02 e, em

alguns casos, devera atender a instrugdo de projeto IP-DE-F00-001 e as notas
técnicas NT-DE-F00-001 do DER/SP e as demais normas técnica vigentes.

Para os acessos aos empreendimentos, que serdo considerados polos geradores de
trafego, deve-se atender, além das orientagdes descritas no item anterior, as
recomendac¢des contidas no Manual de Intersecbes do DNIT, no que tange aos
segmentos com entrecruzamento, bem como as recomendacdes contidas no Green
Book da AASHTO referentes as faixas de aceleracéo e desaceleracéo.

De acordo com o Manual de Procedimentos (Denatran 2001): “Os Polos Geradores de
Trafego sdo empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande
namero de viagens, causando reflexos negativos na circulagéo viaria, em seu entorno
imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a regido, além de
agravar as condigbdes de seguranga de veiculos e pedestres”.

O projeto geométrico do acesso devera conter no minimo:

e Tragado em planta, apresentado em formato Al, na escala 1:1000, sobre ortofoto,
com a topografia atualizada, com curvas de nivel de metro em metro

¢ Peffil longitudinal do eixo principal da rodovia e dos ramos em estudo - estaca de 20
em 20 metros

e Secdo transversal tipica

Limites da faixa de dominio oficial da rodovia, fornecidos pela Concessionaria,

conforme desapropriacdo efetuada pelo DER, DERSA ou pela Concessionaria

Area “non aedificandi”

As alcas de acesso a Rodovia

Malha de coordenadas UTM

Indicacdo do norte magnético

Indicacéo de estacas de 20 em 20 metros

e Tabela de alinhamento horizontal contendo todas as informacdes referentes aos
elementos utilizados tais como: raios, angulo central, tangentes, desenvolvimento
da curva, coordenadas e outros

e Superelevacao ou plano cotado

e Detalhes, quando houver necessidade, tais como ilhas, curvas compostas e outros
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4.3. Projeto de Pavimentacéao
4.3.1. Deverd atender a IP-DE-P00/001 de jan/06 do DER/SP, contendo no minimo:
Memorial de célculo de pavimentos com:

v
v

v

Célculo do numero N solicitagcdes do eixo padréo e as hipoteses envolvidas
Resultados das sondagens, pocos de inspecdo e ensaios realizados
caracterizando o solo e o pavimento existente no local

Dimensionamento do pavimento novo (segundo a instrucdo de projeto do
DER/SP)

EspecificacBes técnicas dos servicos, de acordo com as normas vigentes do
DER/SP

Sempre que o projeto contemplar o aproveitamento de estruturas de
pavimentos existentes, e desde que existam condi¢cdes geométricas para tal
solugdo, serd necessério apresentar calculo do dimensionamento das
solucdes de restauracdo com base nas instrucbes de projeto IP-DE-P00/002
e IP-DE-P00/003 do DER/SP

Desenhos de Projeto executivo de Pavimenta¢gdo com:

v

v
v
v

Planta de localizacdo do pavimento a ser implantado, demolicbes e demais
intervencdes necessdarias sobre base da ultima versdo valida do projeto
geomeétrico e base topografica

Localizagéo das sondagens realizadas

Indicacdo dos limites da faixa de dominio

Secdo transversal tipica onde figurem as intervencbes propostas, as
camadas do pavimento proposto com as respectivas espessuras e indicacdes
dos materiais constituintes. A capacidade de suporte do subleito avaliada e o
trafego previsto devem ser explicitados (0os elementos apresentados nesta
secdo serdo verificados pela ARTESP, através dos métodos de
dimensionamento do DER/SP, DNIT e/ou ABCP - Assaociacdo Brasileira de
Cimento Portland).

Detalhe do encontro com o pavimento existente, contemplando o
escalonamento das camadas existentes e a compatibilizacdo de camadas
drenantes, de modo a promover a continuidade hidraulica no interior da nova
estrutura

Detalhe de elementos de drenagem conectados ao pavimento tais como
guias, sarjetas, passeio e outros

Drenos subsuperficiais conectados as camadas drenantes do pavimento
(DLR- dreno longitudinal raso, conforme Projeto Padrdo do DER/SP)

Tabela contendo especificacdes técnicas dos servicos a serem executados,
de acordo com as normas vigentes do DER/SP

Notas minimas a constar nos desenhos de sec¢des-tipo:

v

v
v

Nota de como proceder no caso de ocorréncia de solo do subleito com CBR
menor que aquele especificado em projeto e/ou solo expansivo

Nota de como proceder em caso de solo mole

Nota recomendado que o subleito esteja isento de matéria orgénica e o lencol
freatico esteja rebaixado a, no minimo, 1,50m da camada final de
terraplanagem

Nota recomendando a compatibilizacdo das camadas drenantes entre
pavimento novo e pavimento existente de modo a garantir a continuidade
hidraulica, no interior da estrutura do pavimento
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4.4. Projeto de Drenagem
4.4.1. Devera atender a IP-DE-H00/001 e a IP-DE-H00/002 do DER/SP e conter no minimo:

Memodria de calculo contendo os estudos hidraulicos e hidrolégicos. Apresentar

as planilhas de calculo e os quadros resumos em conformidade ao anexo A da

IP-DE-H00-002 do DER/SP

Planta de bacias contribuintes

Planta de drenagem superficial

v' Apresentar o tracado geométrico contendo a declividade do greide,
dimensdes das pistas, pontos altos e baixos com a indicacdo de sua
localizacdo e outros. Deve ser apresentado de forma rebaixada, enfatizando
a drenagem projetada

v A topografia deve apresentar as curvas de nivel cotada de metro em metro,
taludes e outros, também de forma rebaixada

v Os dispositivos existentes e projetados devem ser representados de forma
distinta

v" A legenda e a indicacao de faixa de dominio devem ser apresentadas entre
outros

v' Indicar o posicionamento de inicio e de fim (estaqueamento ou km) de todos
os dispositivos de drenagem e suas nomenclaturas, conforme PP(projeto
padréo dos dispositivos) do DER/SP

v’ Caso a propriedade do solicitante utilize “piscinas” de retencdo para
amortecimento da vazao, informar em memorial e representar nos desenhos

Perfil dos bueiros, caso haja, indicando:

v Perfil longitudinal do bueiro de drenagem com indicacdo de diamentro,
classe, comprimento, declividade e sentido do fluxo

v As cotas de entrada e saida e a se¢do sobre ele, o ber¢o utilizado (brita ou
concreto), posicionamento (estaqueamento) e outros

v Detalhes da boca de entrada e saida indicando dimensdes, material,
indicacdo do posicionamento (estaqueamento ou km) e, caso haja,
dispositivo de amortecimento e demais dispositivos com as devidas
indicagbes, cotas, comprimentos e outros

v' Detalhes de guias, sarjetas, valetas, bocas-de-lobo, caixas coletoras e
demais dispositivos de drenagem com suas classificacbes padrdo DER/SP,
dimensdes e materiais, caso haja necessidade de utilizacdo das mesmas

v/ Caso existam interferéncias no local, indicar as mesmas especificando tipo,
dimensdes e cotas

Apresentar legenda, notas e indicacdo do Norte

Detalhamento dos dispositivos empregados. Os desenhos dos detalhes dos

dispositivos devem estar de acordo com o PP do DER/SP (podem ser obtidos no

préprio site do 6rgédo). Caso o dispositivo ndo possua um padrdo, devera ser

elaborado o seu detalhamento e submetido juntamente com a documentacdo de

projeto para aprovacdo da ARTESP.

4.5. Projeto de Terraplanagem e Geotecnia
Caso haja movimentos de terra proximos a faixa de dominio da Rodovia Concessionada,
resultando em taludes de altura consideravel, deve ser indicada a inclinagéo e altura, e se
for o caso, estudo de estabilidade dos mesmos.

4.6. Projeto de lluminagéo
Dever4 atender a IP-DE-E00/001- Projeto de lluminag&o de Rodovias do DER/SP.

4.7. Projeto de Obra de Arte
Devera atender as normas da ABNT.
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4.8. Projeto de Paisagismo/Revestimento Vegetal
4.8.1. Para implantacdo de qualquer projeto de paisagismo nos acessos, envolvendo a faixa
de dominio das rodovias, deverdo ser obedecidas as recomendacdes da Norma
ABNT NBR 15486 de seguranca no trafego.

4.8.2. Deverdo ser usadas preferencialmente espécies vegetais nativas regionais; espécies
arbustivas ou de pequeno porte.

4.8.3. E proibido o uso de espécies: frutiferas, mesmo sendo nativas e regionais; de
espécies arboreas de grande porte, muito altas ou de madeira pouco resistente, cuja
gqueda possa causar acidentes com os usuarios da rodovia (por exemplo: palmeira
real, guapuruvu, paineira e outros).

4.8.4. Deve ser evitado o plantio de arvores isoladas, pois estardo mais sujeitas as
intempéries como acao do vento, raios e outros.

4.8.5. Os projetos deverdo prever a manutencao das mudas e o controle de pragas.

4.9. Projeto de Sinalizagéo
Devera conter:
4.9.4. Vertical
Sinalizacdo de Regulamentagcdo e Adverténcia, mostrando a circulagdo do acesso
desde a rodovia até o limite de faixa de dominio.

4.9.5. Horizontal
O acesso devera ser sinalizado conforme os padrdes exigidos pela ARTESP, ou seja,
“taper” de aceleracdo, narizes, divisbes de faixas e “taper” de desaceleracao,
devidamente cotados e amarrados.

4.9.6. Materiais técnicos a serem utilizados para elaboracé&o e andlise do projeto:

e Caodigo de Transito Brasileiro - CTB

e Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN:
v Volume | - Sinalizacéo Vertical de Regulamentacao
v Volume Il - Sinalizacéo Vertical de Adverténcia
v Volume IV - Sinalizagéo Horizontal

e Manual Brasileiro de Sinalizagdo Rodoviaria do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER
v Volume | - Projeto
v" Volume Il - Tomo | - Confecgao de Sinais
v Volume Il - Tomo Il - Confeccéo de Sinais
v Volume Il - Obras, Servicos de Conservacdo e Emergéncia

¢ Resolugbes do Conselho Nacional de Transito

e Normas vigentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

4.10. Projeto de Implantagéo
Devera conter:

4.10.1. Perimetro completo do terreno, de acordo com a matricula atualizada, com todas as
coordenadas UTM dos pontos de encontro do terreno com 0s vizinhos e com a
faixa de dominio da rodovia; e indica¢cdo dos nomes dos proprietarios vizinhos.

4.10.2. Plantas das obras e instalacbes do empreendimento/imével a serem
construidas/reformadas, acompanhadas de memorial descritivo, &area para
circulacdo e estacionamento de veiculos e a devida sinalizagé&o.
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Meio Ambiente

4.11.1. Deveréo ser apresentadas autorizagdes e/ou licengas ambientais quando houver
intervengdes nas faixas de dominio ou préximas a estas, que impactem em areas
de protecdo ambiental (APA) e/ou vegetacdo nativa em estagios secundarios e
avancados de regeneracao.

4.11.2. Devem ser objeto de consulta sobre a necessidade de licenciamento ambiental as
intervencBes nas faixas de dominio ou areas lindeiras proximas a estas quando as
mesmas estiverem inseridas nas areas de protecdo dos mananciais definidas pela
Lei n°® 898, de 18 de dezembro de 1975 e pela Lei 1.172 de 17 de novembro de
1976, ou em unidades de conservacao do Estado.

4.11.3. Na execucdo das intervencdes devem ser adotados os cuidados necessarios para
evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas de taludes, o
assoreamento e interrup¢ao de drenagens naturais e outras situacées que possam
acarretar danos ambientais.

Dentre os varios itens importantes do projeto, observar a distancia entre dois dispositivos de
acesso. Distdncia minima entre o fim da pista de aceleracgdo de um (saida do
estabelecimento para a pista) e o inicio de desaceleragédo do outro (saida da pista para o
estabelecimento) dos acessos a estabelecimentos comerciais € de 500,00 metros. . Essa
distancia podera ser reduzida, quando a necessidade assim o indicar, a critério da
ARTESP.

Na elaboracéo dos projetos o Interessado devera pesquisar, levantar e verificar a existéncia
de quaisquer obras, servicos ou demais ocupacfes de faixa de dominio, que possam
interferir na elaborag&o do projeto e execucéo da obra, sob sua inteira responsabilidade e
expensas.

Deverdo ser atendidas, em até 30 dias, as solicitacbes realizadas pela
Concessionaria/ARTESP de informac¢des complementares para analise ou adequagdes aos
projetos apresentados.

Decorridos 90 dias do prazo estabelecido, sem o pronunciamento do Interessado, a
Concessionaria enviara o processo a ARTESP, onde sera arquivado em definitivo.

Caso o Interessado queira retomar o assunto, apdés 0 arquivamento, devera reiniciar o
processo com a apresentacéo de toda a documentacao.

5. Autorizagao

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.7.

A autorizagdo de acesso sera concedida a titulo precéario aos proprietarios, podendo ser
cancelada a qualquer tempo, sem que caiba ao seu titular qualquer direito a indenizacao.

A Competéncia para autorizar a concessao de Acesso Publico Municipal ¢é do Diretor de
Operagbes da ARTESP.

A Concessionéria comunicara ao Interessado o deferimento ou indeferimento da solicitagéo,
apo6s publicacédo no Diario Oficial do Estado e informado pela ARTESP.

A ARTESP devolvera uma coépia do projeto, quando aprovado, ao Interessado, para a sua
execucdo. A entrega da copia do projeto aprovado serd realizada pela Concessionaria.

Deverd ser assinado Termo de Autorizacéo de Inicio de Obras entre a Concessionéria e o
Interessado, estabelecendo as condi¢des para construc¢do, o funcionamento do acesso, bem
como autorizando o inicio das obras e servigos do acesso aprovado.
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6. Construcao

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A construcdo do acesso é de responsabilidade do Interessado, que deve arcar com todas
as despesas para implantacdo, operacdo, manutengao e conservacao do acesso.

Os prazos para inicio e conclusédo das obras de construcdo serdo, respectivamente, de 6
(seis) meses e de 2 (dois) anos, contados da data de publicagdo no Diario Oficial do Estado
de S&o Paulo do ato de autorizacdo de acesso.

A Concessionaria, sob a supervisdo da ARTESP, fiscalizara a construcédo do acesso, que
deverd ser realizada de acordo com o projeto aprovado.

O Interessado devera entregar a Concessiondria o cronograma de obras para
implantacéo/regularizagéo dos acessos.

Ao término da obra é obrigatério a entrega pelo Interessado do As Built, em até 10 dias ,
sem o qual ndo podera ser feita a vistoria de término da obra e a liberacdo para
funcionamento do acesso pela Concessionaria.

ApoOs a liberagdo pela Concessionaria, caso a ARTESP constate que 0 acesso nao esta de
acordo com o projeto aprovado, serdo aplicadas as penalidades previstas em lei.

7. Fiscalizagao

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A fiscalizacdo dos acessos e da sinalizacdo implantada seré exercida pela Concessionaria
sob a supervisdo da ARTESP.

Caso durante a fiscalizacdo seja detectada alguma irregularidade, o titular da autorizacdo
do acesso sera penalizado conforme a legislacéo vigente, sendo notificado para sanar as
irregularidades dentro prazo estabelecido.

As penalidades seréo aplicadas pela ARTESP.

Quando houver necessidade de intervengbes no pavimento, obras, drenagem ou
sinalizacdo de acesso e ndo for realizada no prazo estabelecido na notificacdo, a
Concessionaria adotara as medidas cabiveis e solicitara o ressarcimento ao titular da
autorizacdo do acesso.

8. Cancelamento

8.1.

8.2.

O detentor da autorizacdo do acesso podera requerer 0 seu cancelamento mediante
solicitacéo dirigida ao Diretor Geral da ARTESP.

A ARTESP podera cancelar a Autorizacdo mediante interesse publico, desvio de finalidade,
ter ficado inativo por periodo superior a 3 meses ou por ndo atender as exigéncias previstas
na regulamentag&do em vigor.
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9. Disposicdes Gerais

9.1.

9.2.

9.3.

O Interessado se responsabilizara por quaisquer danos ou prejuizos materiais ou morais
gue, por si ou por seus prepostos, vierem a causar a estrada ou rodovia, ao 6rgao
rodoviario, terceiros e ao meio ambiente advindo da implantacédo, operacéo, manutencao ou

conservacao do acesso.

O titular da autorizacdo de acesso ndo poderd permitir alteracdes das finalidades do
acesso, previstos na concessao da autorizacdo, nem introduzir qualquer modificacdo no
projeto, em execucdo ou ja executado, sem a autorizacdo prévia da ARTESP, mediante
requerimento dirigido ao seu Diretor Geral, juntando-se o respectivo projeto modificativo,
entregue a Concessionaria, responsavel pelo trecho da Rodovia, onde esta/sera instalado
0 acesso.

A inobservancia das exigéncias previstas na regulamentacdo existente estara sujeita a
aplicacdo de multas e cancelamento da Autorizacéo.

10. Anexos
Fazem parte deste documento 0s seguintes anexos:

e Anexo 1 - Modelo Para Consulta Prévia

e Anexo 2 - Modelo Para Pedido/Termo de Compromisso de Abertura/ Regularizacdo/
Readequacao de Acesso

e Anexo 3 - Modelo Para Entrega do Projeto Executivo e Documenta¢cdo Complementar de
Abertura/ Regularizacdo/ Readequagédo de Acesso
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ANEXO 1
MODELO PARA CONSULTA PREVIA — ACESSO PUBLICOMUNICIPAL
(Deve ser emitido em papel timbrado da prefeitura)

IImo. Sr.

Diretor Geral

da Agéncia Reguladora de Servicos Publicos

Delegados de Transporte do estado de Sdo Paulo — ARTESP
Rua Iguatemi, 105 — Itaim Bibi

Séo Paulo — SP

CEP 01451-011

A prefeitura de nome do municipio , CNPJ
DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS ser proprietaria do imével a seguir descrito:

Caracteristicas Gerais:

Rodovia:

Km+m:

Sentido de pista ou marginal:

Bairro:

CEP:

Municipio:

Atividade Pretendida:

Declara, ainda, estar ciente que este pedido refere-se tdo somente a uma consulta informal quanto a
viabilidade ou ndo do acesso pretendido, ndo sendo valido em nenhuma hip6tese, como um pedido
formal de abertura de acesso e, ndo gerando assim, expectativa de direito ao acesso almejado,
tampouco nenhum direito de preferéncia sobre qualquer pedido valido apresentado ap6s a data
deste documento.

Por fim, uma vez viavel a sobredita analise e, caso ainda haja interesse em sua implementacéo,
compromete-se a PROTOCOLAR, junto a respectiva Concessionaria de Rodovias, o competente
pedido de abertura de acesso, a luz da legislagéo vigente, bem como apresentar toda documentagéo
a ele inerente.

Municipio, dia, meés , ano

Assinatura e nome do prefeito com firma reconhecida por autenticidade
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ANEXO 2
MODELO PARA PEDIDO/ TERMO DE COMPROMISSO DE
ABERTURA/ REGULARIZACAO/ READEQUACAO DE
ACESSO PUBLICO MUNICIPAL
(Deve ser emitido em papel timbrado da prefeitura)

lImo. Sr.

Diretor Geral

da Agéncia Reguladora de Servi¢cos Publicos

Delegados de Transporte do estado de Sdo Paulo — ARTESP
Rua Iguatemi, 105 — Itaim Bibi

S&o Paulo — SP

CEP 01451-011

A prefeitura de nome do municipio , CNPJ

solicita que Ihe seja concedida autorizagdo para abertura/regularlzagao/readequat;ao de acesso
publico municipal a Rodovia nome da Rodovia , SP - numero da Rodovia ,
altura do Km + metros, pista ou marginal sentido , S&o Paulo, em funcéo de
expor os motivos do pedido .

Se existir documento anterior ARTESP relacionado ao assunto, fazer referéncia e indicar o
codigo/numeracéo.

Declara que conhece e se compromete a respeitar o disposto:
¢ No Manual de Normas do DER — Secéo 3.02 — Autorizagbes para Acessos as Estradas
¢ Na Portaria ARTESP

Declara, ainda, estar ciente de que a autorizagdo de acesso € dada pela Agéncia Reguladora de
Servicos Publicos Delegados de Transporte do Estado de Sdo Paulo — ARTESP, a titulo precario,
como ato de mera tolerancia, ndo implicando no recolhimento da posse dominio ou qualquer outro
declarante, pelo que assume o compromisso de respeitar e cumprir todas as exigéncias do citadas no
manual e na portaria, bem como, a ndo mais utilizar o acesso, nem de qualquer forma, impedir o seu
fechamento desde que a seguranca do trafego ou a necessidade de uso da area, a critério exclusivo
da mesma, o exijam.

Declara, ainda, que néo lhe cabe qualquer direito de indenizacdo, reembolso ou compensacgéo pela
revogagdo da autorizacdo, caso lhe seja concedida a Autorizacdo, pelo que firma o presente
instrumento.

Em anexo, apresenta os seguintes documentos, em vias originais, para analise com relacdo a

viabilidade:

e Copia do titulo de propriedade do terreno registrado e transcrito, expedido a menos de 30 dias
pelo cartério onde esta matriculado ou Decreto de Utilidade Publica ou planta do IBGE com o
codigo da Via Municipal e a documentacdo indicando a dimens@o da area que pertence ao
municipio (com comprovacao legal de titularidade). No caso de Acesso Municipal de Condominio
Residencial, devera constar na matricula do imével quando as vias internas tenham sido
transferidas para o municipio.

e Diplomacéo do Prefeito
Projeto Funcional

Reconhece que, ap0s a analise da documentagdo apresentada, e tendo recebido comunicado da
ARTESP, sobre a viabilidade do pedido, devera apresentar a Concessionaria o projeto executivo e
documentagcdo complementar, conforme Portaria ARTESP , no prazo maximo e improrrogavel de 90
dias. A ndo concretizacdol/efetivacdo da entrega do projeto executivo e toda a documentacdo
preconizada e exigida no prazo estipulado, fica desde ja aceito e sem direito a nenhuma indenizacdo
de qualquer natureza, que o pedido ora efetuado perdera totalmente a sua validade. Assim sendo,
caso queira retomar o assunto devo fazé-lo por meio de um novo pedido.
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Reconhece que o0 ndo cumprimento das exigéncias, previstas na regulamentacao existente, ensejara
no cancelamento da Autorizacdo e no fechamento fisico do acesso, caso Ihe seja concedida a
Autorizagao

Municipio, dia, meés , ano

Assinatura e nome do prefeito com firma reconhecida por autenticidade

TESTEMUNHAS:

Assinatura, Nome e RG da Testemunha 1 Assinatura, Nome e RG da Testemunha 2

Endereco completo para contato e correspondéncia:

Nome
Rua N° Complemento
CEP Municipio/SP Telefone
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ANEXO 3
MODELO PARA ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTACAO 1/2
COMPLEMENTAR DE ABERTURA/ REGULARIZAC}AO/ READEQUAQAO DE
ACESSO PUBLICO MUNICIPAL
(Deve ser emitido em papel timbrado da prefeitura)

IImo. Sr.

Diretor Geral

da Agéncia Reguladora de Servicos Publicos

Delegados de Transporte do estado de Sdo Paulo — ARTESP
Rua Iguatemi, 105 — Itaim Bibi

Séo Paulo — SP

CEP 01451-011

A prefeitura de nome do municipio , CNPJ

informa que apresentou pedido, anterior a este, com o proleto funcional e demais documentos
solicitando a abertura/regularizacao/readequagao de acesso municipal em funcdo de
expor os motivos do pedido , no imével de sua propriedade, localizado a margem da Rodovia
nome da Rodovia , SP - nimero da Rodovia , altura do Km + metros,  pista ou
marginal sentido , municipio de , Sao Paulo.

Tendo o pedido, apresentado anteriormente, sendo considerado em condigcbes de aprovacdao,

conforme comunicado da ARTESP n° e nao tendo ultrapassado o prazo maximo para

apresentacdo do projeto executivo e documentacdo complementar. Em anexo, apresenta 0s

seguintes documentos, em vias originais:

e Memoriais descritivos e de calculo

e Levantamento planialtimétrico cadastral

e Planta da propriedade localizada em relagdo a rodovia, as amarragdes do eixo do dispositivo
com marcos quilométricos da rodovia (km+m) e impreterivelmente com o sentido da pista

e 2 Coépias do projeto executivo completo do acesso, com a assinatura do proprietario do imével e
do responsavel técnico, contendo:

Projeto geométrico

Projeto de pavimentacdo

Projeto de drenagem

Projeto de terraplenagem e geotecnia

Projeto de iluminacéo

Projeto de estrutura de obra de arte especial — quando necessario

Projeto de paisagismo/revestimento vegetal

Projeto de sinalizacdo vertical e horizontal

Projeto de sinalizacdo de obras

Projeto de implantacéo
Autorizacdes e/ou licengcas ambientais — quando necessario

e Outras condicdes exigidas, além das especificadas nas formas técnicas, tendo em vista os
preceitos da engenharia de trafego, arquitetdnicos, urbanisticos e/ou estabelecidos por
orgaos/legislagbes federais, estaduais e municipais

e Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica

AN N N N NN NN
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ANEXO 3
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTA:QAO COMPLEMENTAR 2/2
PARA ABERTURA/ REGULARIZACAO/ READEQUACAO DE ACESSO MUNICIPAL
(Deve ser emitido em papel timbrado da prefeitura)

Reconhece que o ndo cumprimento das exigéncias, previstas na regulamentacao existente, ensejara

no cancelamento da Autorizacdo e no fechamento fisico do acesso, caso lhe seja concedida a
Autorizacao

TESTEMUNHAS:

Endereco completo para contato e correspondéncia:
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